
LC3up
uusi ohjauspaneeli

Lumikko-lämmönsäätölaitteisiin 



Uusi innovatiivinen ohjauspaneeli

sukupolvi on kehitetty  BITZERin 

Lodam Electronics ja Lumikko 

Techno logies yhtiöiden välisenä 

yhteistyönä.  

Lämpötilansäätöjärjestelmän ohjauspa-

neelia kehitettäessä painopisteenä oli pa-

rannettu käytettävyys ja huollettavuus. 

Kuorma-autonkuljettajien ja huoltohenki-

löstön päivittäisen työn optimointi ei ole 

ainoa etu. Uusi näyttö on myös helppo 

asentaa ja mukauttaa vastaamaan kuor-

ma-auton kojelaudan valojen väritystä.
Uusi innovatiivinen ohjauspaneeli 
on suunniteltu Lumikko-lämmönsäätö-
laitteiden lämpötilanohjaukseen.

tuotekehityksen painopisteenä
parannettu käytettävyys ja huoLLettavuus 
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Suurella kontrastilla varustetun uuden 4” 

värinäytön taustavalon himmennyksellä 

varmistetaan käyttäjän kannalta hyvä 

katselukulma ja luettavuus auringonva-

lossa sekä sisällä että ulkona. Näppäi-

mistön käyttö on suunniteltu mahdolli-

simman käyttäjäystävälliseksi. Valikon 

selkeät symbolit ja laitteen monikielisyys 

helpottavat käytettävyyttä.

käytettävyys

Uusi näyttö ilmoittaa intuitiivisesti ja sel-

keästi virheistä ja tarjoaa kuljettajille tai 

huoltohenkilöstölle ohjeita vaivattomaan 

vianmääritykseen. Huoltohenkilöstö voi 

myös käyttää tallennetun tapahtuman 

suurta muistikapasiteettia. Etuosassa 

olevan USB-portin avulla ohjelmisto voi-

daan vaivattomasti päivittää ja raportit 

voidaan ladata muistitikulle. 

huoLLettavuus
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Päänäyttö voidaan mukauttaa sopimaan 

erilaisiin tarpeisiin, suurempaan tekstiin 

ja kykyyn seurata useita lämpötila-aluei-

ta samanaikaisesti. Lisäksi voidaan ottaa 

käyttöön erilaisia näytön ja näppäimistön 

taustavaloväriteemoja, jotta ne vastaa-

vat kuorma-auton kojelaudan valojen 

väritystä.

MukauttaMinen

Ankaraan ympäristöön (auringonvalo, 

kosteus, suola jne.) tarkoitetun lujate-

koisen ja luotettavan rakenteen ansiosta 

ohjauspaneeli voidaan asentaa kuorma- 

autossa suoraan ohjaamon radioaukkoon 

ja perävaunuyksikön ulkopuolelle. Mu-

kauttamalla näyttövalikon taustan voit 

varmistaa parhaan luettavuuden sekä 

kuorma-auton sisällä että ulkona suoras-

sa auringonvalossa.

asennus
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autoMaattinen hiMMennys
Säätää automaattisesti näytön kirkkautta ja kontrastia. 

suurikontrastinen värinäyttö
Näytön taustavalotoiminnon himmennyksellä varmistetaan 

sekä sisällä että ulkona hyvä katselukulma ja luettavuus  

auringonvalossa. 

käyttäjäystäväLLinen 
näppäiMistö
Valikon selkeät symbolit ja laitteen monikielisyys  

helpottavat käytettävyyttä.

usB-portti
Ohjelmisto voidaan vaivattomasti päivittää  

ja raportit ladata muistitikulle. 

Ohjauspaneeli voidaan asentaa kuorma-autossa suoraan  

ohjaamon radioaukkoon ja perävaunuyksikön ulkopuolelle. 

Luotettava rakenne
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LC3up tekniset tiedot

Erinomainen graafinen käyttäjäliittymä

Erinomainen 4” TFT-täysvärinäyttö 800 x 480 pisteellä,  

luettavissa auringonvalossa

1 virtanäppäin, 4 toimintonäppäintä,  

säädettävä taustavalon väri ja kirkkaus

Laajennettu lämpötilaalue

Säilytys: -40 ... +80 ˚C

Käyttö: -30 ... +70 ˚C

Tietoliikenne

1 x CAN-väylä Lumikko Master Control -yksikölle

1 x AUX CAN -väylä

1 x AUX RS-232

1 x USB-isäntä (etuosa käytettävissä muistitikkua varten)

Teho

12/24 VDC:n akkujärjestelmät

vaLikon seLkeät syMBoLit  
ja Laitteen MonikieLisyys  
heLpottavat käytettävyyttä.
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Lue lisää

Lumikko technologies oy
postal address: p.o.Box 304 // 60101 seinäjoki // Finland

Visitor address: kylmätie 1 // 60560 hyllykallio, seinäjoki // Finland
tel +358 (0)10 835 5450 // Fax +358 (0)6 414 1921

lumikko@lumikko.com // www.lumikko.com


