
// Tuoreena perille
LUMIKKO-LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEET 

KUORMA-AUTOIHIN JA PERÄVAUNUIHIN



KEHITÄMME,  
SUUNNITTELEMME  
JA VALMISTAMME 
LÄMMÖNSÄÄTÖLAITERATKAISUJA,  
JOTKA OVAT INNOVATIIVISIA,  
LUOTETTAVIA, KUSTANNUS- 
TEHOKKAITA JA YMPÄRISTÖÄ 
SÄÄSTÄVIÄ.

KESKITYMME LAATUUN JA INNOVAATIOIHIN

Kehitämme teknologisesti ja laadullisesti korkealaatuisia lämmönsäätölaitteita.  

Johtamis- ja tuotantojärjestelmän avulla vähennämme laatuvirheitä  

ja testaamme tuotteemme korkean teknologian mittauslaitteilla.  

Laatu ohjaa kaikkia prosesseja.

HUOLEHDIMME ASIAKKAISTAMME

Pyrimme aina auttamaan asiakkaitamme kehittämään  

omaa liiketoimintaansa lämpösäädellyissä kuljetuksissa.  

Kehitämme pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka tukevat  

ja syventävät teknologia- ja palveluosaamistamme.

LUOTETTAVUUS TUO SÄÄSTÖJÄ

Pyrimme siihen, että lämmönsäätölaiteratkaisumme tarvitsevat  

mahdollisimman vähän huoltoa ja ovat luotettavia koko elinkaarensa ajan. 

Luotettavilla ja innovatiivisilla tulevaisuuden ratkaisuilla säästämme  

myös ympäristöä.
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KULJETUSKAPASITEETTIA

Sisäänrakennettu höyrystin mahdollistaa kuorma-

tilan monipuolisen käytön ja kuljetuskapasiteetin 

optimoinnin. Puhallusilman kiertoa on kehitetty 

simuloimalla kuormatilan lämpötiloja ja puhallus

nopeutta.

UUSI MUOTOILU

Uusi muotoilu korostaa Lumikon dynaamisuutta, 

ketteryyttä ja kekseliäisyyttä. Muotoilun ansiosta 

laite voidaan asentaa entistä paremmin myös kor-

keilla hyteillä varustettuihin kuorma-autoihin.

PAKKASTEHOA

Pakkastehoa riittää myös FRC-luokiteltuihin  

pakastekuljetuksiin ja isompien kuorma-autojen 

FNA-luokiteltuihin kylmäkuljetuksiin. 

PIENI KOKO JA KEVEYS

Yhdistämällä kompressori ja sähkömoottori  

tuotteesta on saatu kevyt ja pienikokoinen

hybridi-innovaatio.

PIENI POLTTOAINEKULUTUS

Laitteen hankintahinta ja käyttökustannukset  

ovat edulliset teholuokassaan. 40 % kevyempi 

kone pienentää vetoauton polttoainekulutusta  

ja vapauttaa kantavuutta kuljetuskäyttöön.

PIENET HUOLTOKUSTANNUKSET

Osien ja komponenttien optimointi sekä modulaa-

rinen rakenne parantavat tuotteen luotettavuut-

ta. Edulliset käyttökustannukset ja alentuneet 

huoltokustannukset tuovat kustannustehokkuutta 

koko elinkaaren ajaksi.

KUSTANNUSTEHOKAS KOKO ELINKAARENSA AJAN
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FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com
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VETOAUTORATKAISU

Lumikko L5BHS soveltuu erityisesti 
pienten ja keskisuurten kuorma-autojen 
lämpösäädeltyjen korien voimanlähteeksi. 

LUOTETTAVUUTTA JA SÄÄSTÖJÄ
Uusi Lumikko L5BHS tuo pienen ulkomuodon ja kevyen rakenteen lisäksi myös tähän kokoluokkaan  

moniosastovalmiudella varustetun hybridi-tuoteperheen edustajan, jonka höyrystin ei vie koritilaa.

KILPAILUKYKYINEN JA INNOVATIIVINEN
Sisäänrakennettu höyrystin ja moniosastovalmius mahdollistavat tehokkaan kuormatilan käytön.  

L5BHS hyödyntää hybriditeknologian mahdollistamaa kuumakaasu-ominaisuutta niin lämmityksessä  

kuin sulatuksessakin, tarjoten näin entistä optimoidumman kuormatilan lämpösäätelyn.

MAKSIMOITU TILANKÄYTTÖ
PIENESSÄ PAKETISSA

L5BHS
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L5BHS TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Paino 			   450 kg

Dieselmoottori 		  3 sylinteriä / 16 kW

Kompressori 		  4 sylinteriä / Hybridi BHS

Kylmäaine 		  R452A / 5,0 kg

Soveltuvuus

FRC max 			   8,5 m

FNA max 			   13,0 m

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila		  0 °C	 -20 °C

Dieselkäytöllä 		  9481 W 	 5014 W 

Sähkökäytöllä 		  9202 W 	 4935 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa	

Dieselkäytöllä 		  5600 W 

Sähkökäytöllä 		  5600 W 

Puhallusteho		

Höyrystimen ilmamäärä 	 2400 m3/h	

Ilman lähtönopeus		  17,8 m/s
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FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com
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L6BHS

Lumikko L6BHS soveltuu erityisesti 
keskisuurten ja suurten kuorma-autojen 
lämpösäädeltyjen korien voimanlähteeksi. 

VETOAUTORATKAISU

MONIPUOLISTA TEHOKKUUTTA
L6BHS täydentää Lumikon modulaarista hybridi-tuoteperhettä. Pieni ja kevytrakenteinen  

L6BHS tuo hybridi-tuoteperheeseen moniosastovalmiuden lisäksi suuren lämmitys- ja  

jäähdytystehon sekä valmiuden irtohöyrystimen käyttämiseen. 

KUSTANNUSTEHOKAS JA JOUSTAVA
Kustannustehokas hankintahinta, pieni polttoainekulutus, moniosastovalmius ja  

minimaalinen huoltotarve mahdollistavat maksimaalisen kuljetuskapasiteetin. L6BHS  

soveltuu myös entistäkin paremmin pohjoisen koviin olosuhteisiin, sillä hybriditeknologia  

mahdollistaa kuumakaasu-ominaisuuden hyödyntämisen koritilan lämmityksessä.

HYBRIDITEHOKKUUTTA
MONIPUOLISTA
HYBRIDITEHO
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L6BHS:n nerokas muotoilu ja yksityiskohdat korostavat Lumikon dynaamisuutta ja ketteryyttä. Muotoilun  

ansiosta laite voidaan asentaa entistä paremmin myös korkeilla hyteillä varustettuihin kuorma-autoihin.

FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com

L6BHS TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Paino 			   460 kg

Dieselmoottori 		  3 sylinteriä / 16 kW

Kompressori 		  4 sylinteriä / Hybridi BHS

Kylmäaine 		  R452A / 7,0 kg

Soveltuvuus

FRC max 			   9,0 m

FNA max 			   15,0 m

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila		  0 °C	 -20 °C

Dieselkäytöllä 		  11394 W 	 6117 W

Sähkökäytöllä 		  11206 W 	 6057 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa

Dieselkäytöllä		  8500 W

Sähkökäytöllä		  4600 W

Puhallusteho

Ilmamäärä			  3740 m3/h

Ilman lähtönopeus		  10,0 m/s
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UMT6BHS

Lumikko UMT6BHS soveltuu erityisesti 
keskisuurten ja suurten kuorma-autojen 
lämpösäädeltyjen korien voimanlähteeksi. 

VETOAUTORATKAISU

LUOTETTAVAA HYBRIDI-TEKNOLOGIAA
Lumikko tuo markkinoille nykyvaatimusten mukaisen uutuuden kuorma-auton koritilan  

alle asennettavien lämmönsäätölaitteiden luokkaan. UMT6BHS perustuu muissa Lumikon  

tuotteissa luotettavaksi ja hyväksi havaittuun hybridi-teknologiaan. 

HELPPO HUOLTAA
Koneikko on vedettävissä ulos ja näin ollen helposti huollettavissa vakiovarusteena  

löytyvän ulosvetokelkan ansiosta. UMT6BHS-lämmönsäätolaite tuo mukanaan myös  

uuden dieselmoottoriratkaisun Lumikon tuoteperheeseen.

HYBRIDITEHOA  
RUNGON ALLA

14 // Lumikko-lämmönsäätölaitteet Lumikko-lämmönsäätölaitteet // 15 



Lumikko UMT6BHS:ssa on vakiovarusteena ulosvetokelkka, jonka avulla koneikko voidaan vetää ulos ja huolto käy helposti maan tasossa.  

Autoilija voi käyttää myös kaikista korkeimmilla ohjaamoilla varustettujen kuorma-autoja, sillä lämmönsäätölaite ei vie tilaa ohjaamon yläpuolelta.
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FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com

UMT6BHS TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Paino 			   460 kg

Dieselmoottori 		  3 sylinteriä / 16 kW

Kompressori 		  4 sylinteriä / Hybridi BHS

Kylmäaine 		  R452A / 7,0 kg

Soveltuvuus

FRC max 			   9,0 m

FNA max 			   15,0 m

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila		  0 °C	 -20 °C

Dieselkäytöllä 		  11625 W 	 6542 W

Sähkökäytöllä 		  11600 W 	 6328 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa

Dieselkäytöllä		  5600 W

Sähkökäytöllä		  5600 W 

Puhallusteho

Ilmamäärä			  3800 m3/h

Ilman lähtönopeus		  12,0 m/s
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VÄHÄPÄÄSTÖINEN 
Koska hydraulimoottori ei tarvitse erillistä  

dieselpolttoainetta toimiakseen, kuljetuksen  

aikana syntyvät päästöt vähenevät merkittävästi.

HILJAINEN 
Lämmönsäätölaitteiden käyntiääni on lähes huo-

maamaton hiljaisen hydraulimoottorin ansiosta. 

Hiljainen käyntiääni on etu erityisesti yön ja  

aamun jakeluliikenteessä.

KUSTANNUSTEHOKAS 
Hydraulimoottori vaatii huoltoa harvoin eikä  

erillistä dieselpolttoainetta lämmönsäätölaitteelle. 

Näin käyttö- ja elinkaarikustannukset pienenevät 

huomattavasti.

EKOLOGINEN  
RATKAISU 
LIIKKUVAAN  
LÄMMÖNSÄÄTELYYN 

FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com

VIHREÄSTI OIKEA LÄMPÖTILA

HYDRAULINEN TUOTEPERHE
Lumikon hydraulinen tuoteperhe on vihreän  

teknologian ratkaisu kuljetuksenaikaiseen läm-

pötilanhallintaan. Laitteiden hydraulimoottori 

ottaa käyttämänsä energian vetoauton voiman 

ulosottolaitteesta, jolloin yhdestä moottorista 

saadaan kaksinkertainen hyöty. Ratkaisu säästää 

polttoainetta ja vähentää päästöjä.
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L5H
VETOAUTORATKAISU

EKOLOGISTA TEHOKKUUTTA
L5H-vetoautoratkaisu on vihreä vaihtoehto monilämpökuljetuksiin. Joustava lämpötilan

hallinta kiinteällä tai irtohöyrystimillä. Vetoauton moottorista energiansa saava laite toimii 

ilman erillistä dieselpolttoainetta ja tarjoaa aiemmista malleista tuttua tehoa pienemmällä 

hiilijalanjäljellä.

HILJAINEN JA KUSTANNUSTEHOKAS
Lämmönsäätölaitteen hiljainen hydraulimoottori vähentää yön ja aamun jakeluliikenteen 

meluhaittoja. Koska hydraulimoottori myös vaatii huoltoa vain harvoin eikä polttoainetta 

lainkaan, laitteen käyttö- ja elinkaarikustannukset vähenevät huomattavasti.

MAKSIMOITU TILANKÄYTTÖ
EKOLOGISESTI

Lumikko L5H soveltuu erityisesti pienten 
ja keskisuurten kuorma-autojen lämpö
säädeltyjen korien voimanlähteeksi. 

L5H TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Paino 			   450 kg

Moottori 			   Hydrauliikkamoottori

Kompressori 		  Hybridi BHS

Kylmäaine 		  R452A / 5,0 kg

Soveltuvuus

FRC max 			   8,5 m

FNA max 			   13,0 m

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila		  0 °C	 -20 °C

Dieselkäytöllä 		  9481 W 	 5014 W 

Sähkökäytöllä 		  9202 W 	 4935 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa	

Dieselkäytöllä 		  5600 W 

Sähkökäytöllä 		  5600 W 

Puhallusteho		

Höyrystimen ilmamäärä 	 2400 m3/h	

Ilman lähtönopeus		  17,8 m/s
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Lumikko L6H soveltuu erityisesti  
keskisuurten ja suurten kuorma-autojen 
lämpösäädeltyjen korien voimanlähteeksi. 

L6H
VETOAUTORATKAISU

EKOLOGISTA TEHOKKUUTTA
L6H-vetoautoratkaisu on vihreä vaihtoehto monilämpökuljetuksiin. Joustava lämpötilan

hallinta kiinteällä tai irtohöyrystimillä. Vetoauton moottorista energiansa saava laite toimii 

ilman erillistä dieselpolttoainetta ja tarjoaa aiemmista malleista tuttua tehoa pienemmällä 

hiilijalanjäljellä.

HILJAINEN JA KUSTANNUSTEHOKAS
Lämmönsäätölaitteen hiljainen hydraulimoottori vähentää yön ja aamun jakeluliikenteen 

meluhaittoja. Koska hydraulimoottori myös vaatii huoltoa vain harvoin eikä polttoainetta 

lainkaan, laitteen käyttö- ja elinkaarikustannukset vähenevät huomattavasti.

MONIPUOLINEN  
JA EKOTEHOKAS
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FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com

L6H TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Paino 			   450 kg

Moottori 			   Hydrauliikkamoottori

Kompressori 		  Hybridi BHS

Kylmäaine 		  R452A / 7,0 kg

Soveltuvuus

FRC max 			   9,0 m

FNA max 			   15,0 m

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila		  0 °C	 -20 °C

Hydraulikäytöllä 		  11394 W 	 6117 W

Sähkökäytöllä 		  11206 W 	 6057 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa

Hydraulikäytöllä		  10500 W

Sähkökäytöllä		  10500 W

Puhallusteho

Ilmamäärä			  3740 m3/h

Ilman lähtönopeus		  10,0 m/s
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Lumikko UMT6H soveltuu erityisesti 
keskisuurten ja suurten kuorma-autojen 
lämpösäädeltyjen korien voimanlähteeksi. 

UMT6H
VETOAUTORATKAISU

EKOLOGISESTI TEHOKAS
UMT6H-vetoautoratkaisu on vihreä vaihtoehto rungon alle asennettavalle lämmön

säätölaitteelle. Vetoauton moottorista energiansa saava laite toimii ilman erillistä diesel

polttoainetta ja tarjoaa aiemmista malleista tutun tehon pienemmällä hiilijalanjäljellä. 

HILJAINEN JA KUSTANNUSTEHOKAS
Lämmönsäätölaitteen hiljainen hydraulimoottori vähentää yön ja aamun jakeluliikenteen  

meluhaittoja. Hydraulimoottori myös vaatii huoltoa vain harvoin eikä vaadi erillistä poltto

ainetta. Näin huolto helpottuu entisestään, ja laitteen käyttö- ja elinkaarikustannukset 

vähenevät huomattavasti.

EKOTEHOA RUNGON ALLA
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Hydraulimoottorin avulla UMT6H:n lämmönsäätöyksikkö voi  

ottaa käyttämänsä energian vetoauton voiman ulosottolaitteesta.  

Näin UMT6H vähentää paitsi kuljetuksen kokonaispolttoaine- 

kulutusta myös sen haitallisia ympäristövaikutuksia.

UMT6H TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Paino 			   450 kg

Moottori 			   Hydrauliikkamoottori

Kompressori 		  Hybridi BHS

Kylmäaine 		  R452A / 7,0 kg

Soveltuvuus

FRC max 			   9,0 m

FNA max 			   15,0 m

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila		  0 °C	 -20 °C

Hydraulikäytöllä 		  11625 W 	 6542 W

Sähkökäytöllä 		  11600 W 	 6328 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa

Hydraulikäytöllä		  5600 W

Sähkökäytöllä		  5600 W 

Puhallusteho

Ilmamäärä			  3740 m3/h

Ilman lähtönopeus		  12,0 m/s
FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  

Lue lisää: www.lumikko.com
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VETOAUTORATKAISU

Lumikko L7EVO soveltuu erityisesti  
keskisuurten ja suurten kuorma-autojen  
lämpösäädeltyjen korien voimanlähteeksi. 

L7EVO
TEHOA MARKKINOILLE

JÄÄTÄVÄÄ TEHOKKUUTTA
Lumikko L7 on ollut pitkään yksi markkinoiden tehokkaimmista dieselkäyttöisistä vetoautoratkaisuista.  

Uudistettu L7EVO tuo entistä kapeamman muotoilun myös huipputehokkaiden laitteiden kokoluokkaan.

LUOTETTAVAA TEKNOLOGIAA 
JA UUSIA INNOVAATIOITA
L7EVO on pitkäaikaisten käyttäjäkokemuksien ja tuotekehityksen tuloksena kehitetty monipuolinen  

ja luotettava tehopakkaus, joka soveltuu myös kaikkein vaativimpiin monilämpökuljetuksiin.  

Uuden ajan design päivityksineen kavensi L7EVOa noin 25 cm edelliseen malliin verrattuna.
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OLOSUHTEIDEN KESYTTÄJÄ
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FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa (0 °C -20 °C)

Dieselkäytöllä 		  11486 W	 6558 W 

Sähkökäytöllä 		  11931 W	 6666 W	

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa	

Dieselkäytöllä		  10000 W		

Sähkökäytöllä		  3500 W		

				  

Puhallusteho			 

Höyrystimen ilmamäärä	 2910 m3/h	

Ilman lähtönopeus		  8,1 m/s

L7EVO TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot	

Paino 		  620 kg

Dieselmoottori 	 3 sylinteriä / 16 kW

Kompressori 	 4 sylinteriä

Sähkömoottori 	 9 kW

Kylmäaine 	 R452A / 7,0 kg

Soveltuvuus	

FRC max 		  15,0 m

FNA max		  15,0 m
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LT9M
PERÄVAUNURATKAISU

Lumikko LT9M soveltuu erityisesti  
keskisuurten lämpösäädeltyjen  
perävaunujen voimanlähteeksi. 

YKSINKERTAISESTI LUOTETTAVA
Yksinkertainen, edullinen ja luotettava teknologia, mm. mekaaninen  

voimansiirtomekanismi, pienentää kustannuksia ja parantaa hyötysuhdetta.

KEVYT JA HILJAINEN
Uusi, moderni dieselmoottori on entistä hiljaisempi ja käy aiempaa mata- 

lammalla kierrosluvulla. Yksinkertainen tekniikka pienentää kokonaispainoa.

LUOTETTAVAA
TEHOA
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TEHO
Dieselmoottorin vakiokäyntinopeus ja kylmäjärjestel-

män tehonsäätötekniikka takaavat entistä paremman 

toimintavarmuuden sekä alhaiset käyttö- ja huolto

kustannukset.

HILJAISTA VOIMAA 
Portaattomasti säätyvät lauhdutinpuhaltimet ja uusi 

pakosarjan vaimennin takaavat alhaisen äänitason. 

Avokompressorin käynti on hiljainen ja värinätön.

HUOLTOVAPAUS
Määräaikaishuollossa ainoa huoltoa vaativa kohde suo-

dattimien ja öljynvaihdon lisäksi on vesipumpun hihna. 

Entistä vahvempien komponenttien ansiosta käyttö

kustannuksissa säästetään merkittävästi.
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HELPPO KÄYTTÖLOGIIKKA
Käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli tekee laitteen käy-

töstä helppoa ja selkeää. Tarkka ohjaus ja moottorin 

käyntiajan optimointi pidentävät huoltoväliä ja takaavat 

laitteen toimivuuden.
FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  

Lue lisää: www.lumikko.com

LT9M TEKNISET TIEDOT*

Tekniset tiedot

Paino			   900 kg

Dieselmoottori		  4 sylinteriä / 19 kW

Kompressori		  4 sylinteriä / Avokompressori

Generaattori		  11 kW / Oikosulkugeneraattori

Kylmäaine			  R452A / 8,0 kg

Soveltuvuus

FRC max 			   15,0 m

FNA max 			   yli 20,0 m

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila		  0 °C	 -20 °C

Dieselkäytöllä		  14935 W	 7814 W	  

Sähkökäytöllä		  9478 W	 7615 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa	

Dieselkäytöllä		  10100 W

Sähkökäytöllä		  10100 W

Puhallusteho		

Höyrystimen ilmamäärä	 4800 m3/h	

Ilman lähtönopeus		  18,0 m/s

*) Tarkista maakohtainen soveltuvuus Lumikko Technologies Oy:ltä.
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MTE7

Lumikko MTE7 soveltuu monilämpö
osastoihin kaikissa Lumikon vetoauto-  
ja perävaunuratkaisuissa.

MONIPUOLISUUTTA
Kuormatilan osastointi tuo kuljetuksiin joustavuutta mahdollistaen tuore- ja pakaste- 

tuotteiden samanaikaisen kuljetuksen. Tämä parantaa kuljetuskaluston käyttöastetta. 

PIENI JA KOMPAKTI
Tuotekehitys ja uusi muotoilu näkyvät myös uudessa MTE7-irtohöyrystimessä. Ulkokuoreltaan  

näyttävä MTE7 on edeltäjäänsä 10 cm kapeampi ja soveltuu paremmin kapeisiinkin osastoihin. 

TEHOKAS ILMANKIERTO
Koostaan huolimatta laite on edelleen tehokas kahteen suuntaan puhaltava malli. Suuri teho ja  

kestävä runkorakenne varmistavat vaativatkin kuljetuslämpötilat parantaen kuormatilan ilmankiertoa.

JOUSTAVAT KULJETUKSET

IRTOHÖYRYSTIN

MTE7 TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Paino 		  48 kg

Mitat 		  990 x 699 x 199 mm

Ilmamäärä		 2760 m3/h

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila 	 0 °C 	 -20 °C

Dieselkäytöllä 	 8000 W 	 4200 W 

Sähkökäytöllä 	 7900 W 	 4300 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa

Dieselkäytöllä		  3000 W

FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com
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MTE8

Lumikko MTE8 soveltuu monilämpö
osastoihin kaikissa Lumikon vetoauto-  
ja perävaunuratkaisuissa.

JOUSTAVAT KULJETUKSET
Kuormatilan osastointi tuo monipuolisuutta ja joustavuutta  

mahdollistaen mm. tuore- ja  pakastetuotteet samaan kuljetukseen.

HYVÄ ILMANKIERTO
Kahteen suuntaan puhaltava höyrystin parantaa kuormatilan ilmankiertoa.

TEHOKAS JA KESTÄVÄ
Laitteen suuri teho ja kestävä runkorakenne varmistavat vaativatkin kuljetuslämpötilat.

KESTÄVÄ TEHOPAKETTI

IRTOHÖYRYSTIN

MTE8 TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Paino 		  55 kg

Mitat 		  985 x 730 x 200 mm

Ilmamäärä		 2760 m3/h

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila 	 0 °C 	 -20 °C

Dieselkäytöllä 	 9020 W 	 4660 W 

Sähkökäytöllä 	 8970 W 	 4900 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa

Dieselkäytöllä		  3000 W

FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com
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MONIPUOLISET KULJETUKSET
Lumikon irtohöyrystinvalikoima täydentyy MTE-sarjan 

uutuuksilla. Monen koon ratkaisut tuovat lämpötilasää-

deltyihin kuljetuksiin entistä enemmän joustavuutta.

JOUSTAVUUTTA
Kuormatilan osastointi mahdollistaa tuore- ja pakaste-

tuotteiden samanaikaisen kuljetuksen. Tämä parantaa 

kuljetuskaluston käyttöastetta ja tuo joustavuutta 

kuljetuksiin.

ENTISTÄ TOIMINTAVARMEMPI
Muutokset puhaltimien imuritilään ehkäisevät  

laitteen jäätymistä ja häiriösuojatut kaapelit  

vikatilojen syntymistä. Näin taataan laitteen  

entistäkin parempi toimintavarmuus.

HELPPO ASENNUS JA HUOLTO
Yksinkertaisemmat kytkennät tekevät irtohöyrystimen 

asennuksesta entistä helpompaa. Myös huollettavuus 

on tehty helpoksi: varaosien vaihto on yksinkertaista  

ja huoltotoimenpiteet sujuvat nopeasti.
FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  

Lue lisää: www.lumikko.com

Lumikko MTE11, MTE14 ja MTE22  
soveltuvat monilämpöosastoihin  
kaikissa Lumikon vetoauto- ja  
perävaunuratkaisuissa.

MTE11, MTE14, MTE22

Tekniset tiedot		  MTE11			   MTE14			   MTE22

Paino 			   65 kg			   77 kg			   110 kg

Mitat 			   1100 x 225 x 825 mm	 1400 x 225 x 825 mm	 2200 x 225 x 825 mm

Ilmamäärä			  3 160 m3/h		  3160 m3/h			  3851 m3/h

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa

Kuljetuslämpötila 		  0 °C 	 -20 °C		  0 °C 	 -20 °C		  0 °C	 -20 °C

Dieselkäytöllä 		  9200 W 	 5100 W 		  10100 W 	 5600 W	 11500 W	 6000 W

Sähkökäytöllä 		  9200 W 	 5100 W		  10100 W 	 5600 W	 11500 W	 6000 W

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa

Dieselkäytöllä			   3000 W			   3000 W		  3600 W

IRTOHÖYRYSTIN

MTE11/14 MTE22

JOUSTAVUUTTAMONILÄMPÖISYYDELLÄ

TEKNISET TIEDOT
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LC3UP
OHJAUSPANEELI

KÄYTETTÄVYYS
Suurikontrastinen värinäyttö ja käyttäjäystävällinen näppäimistö  

helpottavat niin kuljettajan kuin huoltohenkilöstönkin työtä. 

HUOLLETTAVUUS
Näyttö ilmoittaa virheistä selkeästi ja tarjoaa ohjeet vaivattomaan vianmääritykseen.  

USB-portin avulla ohjelmisto on helppo päivittää ja ladata raportit muistitikulle.

INNOVATIIVISTA OHJAUSTA

Lumikko LC3UP soveltuu kaikkien  
Lumikko-lämmönsäätölaitteiden  
lämpötilanohjaukseen.

HELPPO KÄYTTÄÄ

Valikon selkeät symbolit ja laitteen monikielisyys

helpottavat käytettävyyttä.
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MUKAUTUVUUS 
Päänäyttö voidaan mukauttaa sopimaan erilaisiin tarpeisiin ja taustoihin. Tekstien ja 

symbolien kokoa voi muuttaa tarpeen mukaan ja eri osastojen lämpötiloja voidaan 

seurata samanaikaisesti. Automaattinen himmennys säätää näytön kirkkautta ja 

kontrastia varmistaen parhaan luettavuuden sekä kuorma-auton sisällä että ulkona 

suorassa auringonvalossa.

HELPPO ASENNUS
Ohjauspaneeli voidaan asentaa kuorma-autossa suoraan ohjaamon radioaukkoon ja 

perävaunuyksikön ulkopuolelle. Lujatekoisen rakenteen ansiosta se kestää ankariakin 

sääolosuhteita, kuten auringonvaloa, kosteutta, suolaa jne.
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LC3UP TEKNISET TIEDOT

Erinomainen graafinen käyttöliittymä

Erinomainen 4” TFT-täysvärinäyttö 800 x 480 pisteellä, luettavissa auringonvalossa

1 virtanäppäin, 4 toimintonäppäintä, säädettävä taustavalon väri ja kirkkaus

Laajennettu lämpötila-alue

Säilytys: -40 ... +80 ˚C

Käyttö: -30 ... +70 ˚C

Tietoliikenne

1 x CAN-väylä Lumikko Master Control -yksikölle

1 x AUX CAN -väylä

1 x AUX RS-232

1 x USB-isäntä (etuosa käytettävissä muistitikkua varten)

Teho

12/24 VDC:n akkujärjestelmät

SUURIKONTRASTINEN VÄRINÄYTTÖ

Näytön taustavalotoiminnon himmennyksellä  

varmistetaan sekä sisällä että ulkona hyvä  

katselukulma ja luettavuus auringonvalossa.

USB-PORTTI

Ohjelmisto voidaan vaivattomasti päivittää

ja raportit ladata muistitikulle.

KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN NÄPPÄIMISTÖ

Valikon selkeät symbolit ja laitteen monikielisyys

helpottavat käytettävyyttä.

LUJATEKOINEN RAKENNE

Lujatekoisen rakenteen ansiosta ohjauspaneeli 

kestää ankarissakin olosuhteissa.

FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus.  
Lue lisää: www.lumikko.com
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8,5 m	 8,5 m
13,0 m	 13,0 m

3 syl / 16 kW	 Hydrauliikka
4 syl / Hybridi BHS	 Hybridi BHS
-
R452A / 5,0 kg	 R452A / 5,0 kg
2400 m3/h	 2400 m3/h
17,8 m/s	 17,8 m/s
450 kg	 450 kg

0 °C / -20 °C	 0 °C / -20 °C
9481 W / 5014 W	 9481 W / 5014 W*
9202 W / 4935 W	 9202 W / 4935 W*

5600 W	 5600 W*
5600 W	 5600 W

SOVELTUVUUS

TEKNISET TIEDOT

TUOTE

VETOAUTORATKAISUT PERÄVAUNURATKAISUT

ULKOINEN HÖYRYSTIN  
PARANTAA KULJETUS- 
KALUSTOSI KÄYTTÖ- 
ASTETTA TARJOAMALLA  
USEITA OSASTOINTI- 
MAHDOLLISUUKSIA.

LT9M MTE7 MTE8 MTE11 MTE14 MTE22L5BHS	 L5H L6BHS	 L6H L7EVO

VALITSE PARHAITEN 
KÄYTTÖTARKOITUKSEESI  
SOPIVA LAITE.

FRC max 
FNA max 

Dieselmoottori / Hydrauliikkamoottori
Kompressori
Sähkömoottori
Kylmäaine
Höyrystimen ilmamäärä 
Ilman lähtönopeus
Paino

Jäähdytysteho +30 °C ulkolämpötilassa
Kuljetuslämpötila
Dieselkäytöllä / Hydraulikäytöllä*
Sähkökäytöllä

Lämmitysteho -20 °C ulkolämpötilassa
Dieselkäytöllä / Hydraulikäytöllä*
Sähkökäytöllä 

9,0 m 	 9,0 m
15,0 m 	 15,0 m

3 syl / 16 kW	 Hydrauliikka
4 syl / Hybridi BHS	 Hybridi BHS
-
R452A / 7,0 kg	 R452A / 7,0 kg
3740 m3/h	 3740 m3/h
10,0 m/s	 10,0 m/s
460 kg	 450 kg

0 °C / -20 °C	 0 °C / -20 °C
11394 W / 6117 W	 11394 W / 6117 W*
11206 W / 6057 W	 11206 W / 6057 W*

8500 W	 10500 W*
4600 W	 10500 W

15,0 m
15,0 m

3 sylinteriä / 16 kW
4 sylinteriä
9 kW
R452A / 7,0 kg
2910 m3/h
8,1 m/s
620 kg

0 °C / -20 °C
11486 W / 6558 W
11931 W / 6666 W

10000 W
3500 W

15,0 m
yli 20,0 m

4 sylinteriä / 19 kW
4 sylinteriä / Avokompressori
11 kW / Oikosulkugeneraattori
R452A / 8,0 kg
4800 m3/h
18,0 m/s
900 kg

0 °C / -20 °C
14935 W / 7814 W
9478 W / 7615 W

10100 W
10100 W

UMT6BHS	 UMT6H

9,0 m	 9,0 m
15,0 m	 15,0 m

3 syl / 16 kW	 Hydrauliikka
4 syl / Hybridi BHS	 Hybridi BHS
-
R452A / 7,0 kg	 R452A / 7,0 kg
3800 m3/h	 3740 m3/h
12,0 m/s	 12,0 m/s
460 kg	 450 kg

0 °C / -20 °C	 0 °C / -20 °C
11625 W / 6542 W	 11625 W / 6542 W*
11600 W / 6328 W	 11600 W / 6328 W*

5600 W	 5600 W*
5600 W	 5600 W

Mitat: 1100 x 225 x 825 mm

3160 m3/h 

65 kg

0 °C / -20 °C 
9200 W / 5100 W
9200 W / 5100 W

3000 W 
-

Mitat: 990 x 699 x 199 mm

2760 m3/h 

48 kg

0 °C / -20 °C 
8000 W / 4200 W
7900 W / 4300 W

3000 W 
-

Mitat: 985 x 730 x 200 mm

2760 m3/h 

55 kg

0 °C / -20 °C 
9020 W / 4660 W
8970 W / 4900 W

3000 W 
-

IRTOHÖYRYSTIMET

Mitat: 1400 x 225 x 825 mm

3160 m3/h 

77 kg

0 °C / -20 °C 
10100 W / 5600 W
10100 W / 5600 W

3000 W
-

Mitat: 2200 x 225 x 825 mm

3851 m3/h 

110 kg

0 °C / -20 °C 
11500 W / 6000 W
11500 W / 6000 W

3600 W 
-

LT9M MTE7 MTE8 MTE11 MTE14 MTE22L5BHS	 L5H L6BHS	 L6H L7EVOUMT6BHS	 UMT6H

MTE7
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MTE7
MTE8

90–115 m3

MTE7
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LAADUKKAAT ALKUPERÄISVARAOSAT
Nopeat varaosatoimitukset. Lumikon laadukkaat 

alkuperäisvaraosat varmistavat laitteen optimaalisen 

suorituskyvyn ja toimintavarmuuden.

TOIMIVA YHTEISTYÖ
Asiakaslähtöisyys on yrityksemme tärkeimpiä arvoja. 

Sen vuoksi olemme lähellä asiakasta koko laitteen 

elinkaaren ajan.

ASIAKASTUKI
Ystävällinen ja asiakkaiden tarpeita ymmärtävä  

henkilöstö auttaa asiakkaitamme kaikissa lämpötila

säädeltyihin kuljetuksiin liittyvissä kysymyksissä.

HUOLTOVERKOSTO
Lumikon sopimushuoltoverkosto laajenee jatkuvasti. 

Pyrimme varmistamaan, että asiakas saa apua siellä 

missä sitä tarvitaan.

AFTERSALES-PALVELUT

L-CARE -HUOLENPITOSOPIMUS
-	 Parantaa koneen luotettavuutta

-	 Säännölliset määräaikaishuollot

-	 Ei yllättäviä kustannuksia

-	 Nostaa koneen jälleenmyyntiarvoa

-    Koneen huoltohistoria dokumentoituna
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Lue lisää

Lumikko Technologies Oy
Postiosoite: PL 304 // 60101 Seinäjoki // Suomi

Käyntiosoite: Kylmätie 1 // 60560 Hyllykallio, Seinäjoki // Suomi
Puh. 010 835 5450

lumikko@lumikko.com // www.lumikko.com

Lumikko-lämmönsäätölaitteet 06 // 05.2023 FI Suunnittelu ja toteutus: Semio Oy // Paino: KTMP Group Oy

// Ekologinen ratkaisu  
liikkuvaan lämmönsäätelyyn

VIHREÄÄ TEKNOLOGIAA 

FreeZone on Lumikon ympäristöystävällisen ajattelun tunnus. 


